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1 Einleitung

Definition formatiert mittels Makro:

Beispiel: Definition

Referenzen numeriert nach ihrem Auftreten im Text:
Beispiel: [1]

FuBzeilen sollten nach Moglichkeit vermieden wer-
den. Auch Seitenzahlen bitte nicht einfiigen.

1.1 Abbildungen
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Abbildung 1: Titel der Abbildung

Abbildungen nur schwarz-weil3, nicht farbig (Bsp.:
Abbildung 1). Sollten Sie dennoch farbige Abbildun-
gen nutzen, werden diese im Druck zu schwarz-weil3
umgewandelt. Abbildungen diirfen, wenn nétig auch
iber beide Spalten laufen.

1.2 Tabellen
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Tabelle 1: Titel der Tabelle

2 Uberschrift
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2.1 Aufzihlungen

o Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text

o Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text

o Text Text Text Text Text Text Text Text Text Text
Text Text Text Text Text Text

2.2 Formeln

CoTo = Phear — Ploss (D
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Ploss = ka(To - T€)7 (2)

2.3 Listings

Code 1: Titel des Listings

Codeteile wahlweise mit Zeilennummern als Aufzih-
lung oder ohne.

3 Conclusion
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